SUZUKI 



取扱説明書 



I ごあいさつ 


このたびはスズキ車をお買いあげいただきありがとうございます。 

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

お車は取扱いを誤ると事故や故障の原因となります。 

本書をよくお読みいただいて、いつまでも快適なバイクライフをお楽し 
みください。 

♦本書では、お車の装備、各部の取扱い、簡単な整備の方法などを説明し 
ています。 

• 「必読！安全運転のために」は、とくにしっがりお読みください。 

• 本書で使用している記号は、次のよラになっています。 

△轚告、△注意、 糾アドバイスのところは、とくにしつかりお読みく 
ださい。 


△警告 

取扱しヽを誤った(守らながった)場合、死亡または重大な傷 
害を生じる可能性が想定される内容を示しています。 

△注意 

取扱いを誤った(守らながった)場合、傷害を負う可能性 
がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を 
示しています。 

糾アドバイス 

お車のために守っていただきたいこと、および知ってお 
くと便利なことを示しています。 


お車受取りの際は、お買いあげいただいたスズキ販売店より 
下記の説明を必ずお受けください。 


♦お車の正しい取扱い方法 

* 日常点検、定期点検整備について 

秦保証内容について《保証書登録票の記入 • 捺印》 


• 保証に関することや点検整備については、別冊のメンテナン 
スノー トに記載していますので、あわせてお読みください。 

參本書はメンテナンスノートとともに、お車に常備してくだ 
さい。 


參お車を譲られるときは、次に所有される方のために本書とメ 
ンテナンスノー トをお渡しください。 

• ご使用中にお気付きの点がございましたら、お買いあげいた 
だいたスズキ販売店、または代理店にご相談ください。 

• 車の仕様などの変更により、本書の内容とお車が一致しない 
場合があります。あらかじめご了承ください。 
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■ 必読!安全運転のために 


この章にあげた、日常走行する上での基本 
的な注意事項を守り、安全運転と上手な 
オートバイ操作を心がけてください。 

車の購入当初は、誰でも細心の注意をは 
らって運転しますが、慣れるに従い注意を 
怠ってしまいます。事故防止のため、いつ 
も細心の注意をはらって運転しましよう。 

重要な事項を書いたラベルが車に貼られて 
います。これらの注意をいつもお守りくだ 
さい。 

◊ 取扱説明書をよく読んで安全な運転をし 
ましよ*5。 

◊ヘルメットを正しくかぶりましよう。 
不適切な着用は転倒時などにヘルメット 
が脱げてけがをするおそれがあります。 
◊マフラは熱くなります。 

入が触れにくい場所に駐車するなどの配慮 
をしましよう。 

◊へ ッドランプを昼間は□ービーム点灯し 
ましよ つ。 

◊安全運転、迷惑防止のため違法改造は行 
わないようにしましよう。 

◊定められた点検整備をメンテナンスノー 
卜に従って励行しましよう。 


■ 安全な運転は正しい服装から 

• ヘルメットを必ず着用してください。 

頭にしっくり合った S 、 SG または JIS 
マークの あるへルメットをかぶり、あご 
ひもをしっかりしめましょラ。 

• グローブ、ゴーグルな ども着用するよう 
心がけてください。 

參服装は明るく目立ち、体の露出の少ない 
ものを着用してください。万一のとき身 
体への衝撃を軽減します。 

參運転を阻害するよラな服装はやめましょ 
う。そで□の広い服や' すそ広のズボン 
などはブレーキやチェンジ操作の邪魔に 
なります。 

• ブレーキやチェンジ操作のしやすい靴を 
はいてください。 



■ 定められた点検整備をしま 
しよラ！ 

日常点検と定期点検を行ラことが法令で義 
務づけられています。事故や故障を未然に 
防ぐため、必ず実施してください。 

MT 28ページの「お車の点検」参照 



また、いつもと違う音やにおいがしたり、 
液漏れした場合などは' お買いあげいた 
だいたスズキ販売店で点検を受けてくだ 
さい。 
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運転中は 


必読！安全運転のために 


_換気の悪いところではエンジ 
ンをかけたままにしない 

排気ガスには一酸化炭素などの有害な成 
分が含まれています。しめきったガレージ 
の中など、風通しの悪い場所では、排気ガ 
スによりガス中毒を起こすおそれがあり 



■ 給油時は火気厳禁 

ガソリンを給油するときは、エンジンをと 
めて、火気は厳禁です。 


■ 乗車定員は2名 

ただし、次の場合は2名乗車ができません。 

• 運転者が2輪免許を取得して1年を経過 
していないとき。 

• 高速道路を走行するとき。 

■荷物はしっかり固定 

• 荷物を積むと、積まないときにくらべ操 
縦性 • 安定性が変わります。 

• 荷物はゴムバンドなどでしっかり固定 
し、積み過ぎないように十分注意してく 
ださい。 

• 荷物の積載は下記重量までです。 




■手は八ンドル、足はフットレストに 

運転中は両手でハンドルを握り、足をフッ 
トレストに置いてください。同乗者には両 
手で身体をしっかり固定させ、足は後席用 
フットレストに乗せさせてください。 

■ 急激な八ンドル操作や片手運 
転はしない 

横すベりや転倒の原因となりますので、絶 
対におやめください。 
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必読！安全運転のために 


駐車するとき 


運転中は 


■ 風が強い日は 

横風が強いとき、トンネルの出□や橋の 
上、あるいは大型トラックに追い越された 
り追い越したりするときは、横風を受けて 
車が流されることがあります。 

スピードを抑え、ハンドルをしっかり握つ 
て運転しましよう。 



■雨の日、雪の日は 

♦路面がすべりやすいので急加速、急減 
速、急 ブレーキは 避けてください。 

• ふだんよりスピ _ ドを落として、早目に 
ブレーキを かけてください。 


■転倒防止のため… 

• 車は平らな場所に八ンドルを左にきって 
駐車してください。次のよラな場合、転 
倒のおそれがあります。 

• ハンドルを右にきった状態での駐車 
• 傾斜地、砂利の所、でこぼこな所、軟 
らかい地面での駐車など 

上記のよラな不安定な場所に駐車せざる 
を得ない場合は、車が転倒したり動いた 
りしないよう十分留意してください。 

♦サイドスタンドが確実にセツトされてい 
るがを確認してください。 

■盗難防止のため… 

車がら離れるときは、必ず八ンドルを□ツ 
クし、キーは抜いてお持ちください。 


■ やけど防止のため… 

エンジン回転中および停止直後は、エンジ 
ン本体' マフラなどが熱くなつています。 
やけどにご注意ください。 

參エンジン回転中および停止直後は' エ 
ンジン、マフラなどに触れないでくだ 
さい0 

»また、他の人がエンジン、マフラなどに 
触れにくい場所に駐車してください。 



■迷惑防止のため… 

參交通の邪魔にならない場所に駐車してく 
ださい。 

• 違法駐車はしないでください0 
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車の整備など 


必読！安全運転のために 


■違法改造はやめましょう 

車の構造や機能に関係する改造は、操縦性 
を悪くしたり、排気音を大きくしたり、ひ 
いては車の寿命を縮めることになります。 
このような改造は法律に触れるばかりでな 
く、他の人の迷惑となります。 

車の改造は保証の適用を除外されますので 
ご了承ください。 

♦マフラには、スズキ純正部品を表す 
“ SUZUKI ” マークが刻印されています。 


©凹 S 凹ぼ口 



• 自己流のエンジン調整、部品の取外しは 
行わないでください。エンジン調整はス 
ズキ販売店におまがせください。 

• あなたのお車に適したスズキ純正部品、 
および指定 • 推奨油踞類をお使いいただ 
くことをおすすめします。純正部品は厳 
しく検査し、スズキ車に適するように作 
られています。純正部品には下記の表示 
があります。 


■タイヤ 

コーナリングや操縦安定性など、安全走行 
のためタイヤの溝の深さは、前 4.0 mm 、 後 
4.0 mm 以上あることが望ましいので、早め 
の交換をおすすめします。 

異なつた種類や指定サイズ以外のタイヤの 
使用は、避けてください。安全走行に悪影 
響を与えます。 

タイヤの種類とサイズは43ページの 




ススキ衧 [ E 8 BS 


SUZUKI GENUINE PARTS /PIECE DORIGINE 


• エンジンオイルなどの油脂液類を取扱 O 
場合は、オイルの缶などに記載の注意事 
項をよく読んでがら整備を行ってくだ 
さし、。 


「サービスデータ」参照 


■ 環境保護 

将来廃車される場合や使用済みのバッテ 
リ、タイヤ、エンジンオイルなどを廃棄す 
る場合は、地球の環境を守るため、むやみ 
に捨てないでください。 

廃棄するときは、お買いあげいただいたス 
ズキ販売店にご相談ください。 
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B 取扱いの方法 


各部の名称 


リヤキヤリヤ （ P .3) 


リヤブレーキリザーバ 
タンク （ P .30) 


エンジンオイル 

注入 0( P .34) 



エンジンオイル点検窓 ( P .34) 



フロントフォークアジャスタ （ P .23) 













取扱いの方法 









■■■■ 



















取扱いの方法 


メータの見かた、使いかた 


スピードメータ 


ターンシグナル トリップ A 

パイロットランプ 



時計、ストップウォッチ、タイマ 


選®励^) 


km/h 


'FtRRR\M[BQSB8m 


TRIP TIME TRIP 



トリップ巳、 
オドメータ 


アジャスト 

スイッチ 


モードトリップスイッチ/ \ セットタイム/トリップスイッチ 

モードタィ^スィッチセットトリップスイツチ 


■ニュートラルランプ(緑） 

変速ギヤがニュートラル(チェンジが入つて 
いない)のときに点灯します。 

■ ターンシグナルパイロツト 
ランプ(橙） 

ターンシグナルランプが作動すると点滅し 
ます。 


■八イビームインジケータ 
ランプ(青） 

へッドランプが上向きのときに点灯し 
ます。 

■ 速度警告灯（注文仕様車） 
80 km / hU 上で走行すると点灯します。 


<初期表示> 

メインスイッチを CMD にすると、約 1 秒 
間すベてのメータ類が表示されます。 

厂 ( IS アドパイス--——>! 

バッテリの脱着などで電源が切れた場合 
は、初期表示の後、スピードメータ' 時 
計、トリップ A、 オドメータが表示されま 

す0 

• 時計は n: 00 0〇」を表示しますので、改 
めてセットしてください。 

•オドメータ、トリップ A.B、 トリッブの 
モード(加算.減算)および補正係数はリ 
セツトされません。 


■スピードメータ 

車の走行速度を km / h の単位で示します。 

厂糾アドパイスー 
法定速度を守りましょう。 








































































取扱いの方法 



<表示の切換え> 

參モードトリップスイッチを押す（「押す」 
とは、押してすぐに離すことを意味しま 
す。）たびに、トリップ A / トリップ B / 
オドメータ部の表示が、以下のよラに変 
わります。 


TRIP TIME 



• モードタイムのスイッチを押すたびに、 
時計/ストップウォッチ/タイマ部の表 
示が以下のよラに変わります。 


TRIP TIME 



跑十 clockC GDCod) 


ストップ 
ウォッチ 
(カーソル：設定可） 




タイマ 


。■〔卿 m 


沩ーソル：設定可） 


ストップ 

ウォッチ 


■哪 ㈤ 


< —ル)/ドハづス- 

カーソル（_〇は、その項目の設定が可能な 
ことを表します。力ーソルは、1か所だけ 
に表示されます。 

設定の方法は次ページ以降参照 


，—△辻意- 

走行中のスイッチ操作は、片手運転となり 
ますのでやめてください。 


一トハうス--- 

• 複数のスイッチの同時押しは無効です。 

スイッチは正確に押してください。 

• この取扱説明霤を 読みながら、実際に 

やってみる場合は、バッテリあがりを防 

止するため、必ずエンジンをかけてくだ 

さい 0 





































取扱いの方法 


メー*夕の見かた、使いかた 


■オドメータ (TOTAL) 

モードトリップスイッチを押し、下記オド 
メータを選択します。 


TRIP TIME 



參走行した総距離を km の単位で表示しま 
す。 

• オイル交換や定期点検の目安となりま 
す。 


■ トリップメータ 

(TRIP A. TRIP 巳） 

モードトリップスイッチを押し、下記卜 
リップ A またはトリッブ B を選択します。 


TRIP TIME 



聊 A D.o TRIP B 0 .D 


• 走行した区間距離を km の単位で表示しま 
す。 

• 2種類の区間距離（トリップ A 、 B ) を測る 
ことができます。 

<トリップメータのモード切換え> 

それぞれ加算モード、減算モードの切換え 
ができます。 

1.モードトリップスイッチを押して、卜 
リップ A 、 またはトリップ巳を選択しま 
す。（力ーソル表示） 

TRIP TIME 

JPD 

(yiAODE 

TR,P A 叫 一 ， B 〇.〇 


2 .セットタイム/トリップスイッチを押す 
たびに、加算/減算モードが以下のよラ 
に変わります。 


trip W 



加算モード_ |加算モード 


聊 A 

8.8 

聊 B 

8.9 

減算モード D 、 

減算モード D 

TRIP ^ Q - 

8.8 

搬 BB _ 

8.8 

加算モード ^減算モード 

聊 A 

8.8 

册 BB - 

8.8 

減算モード D 、 

W 加算モード 

鞭八〇- 

8.8 

曹 B 

8.8 


鲁 D は減算モードを表します。 


厂アドパイス- 

トリ ツブ メータの表示範囲は- 999.9 〜 
999.9 km です。 999.9 km を越えると表示 
は 0.0 km になりますが、内部メモリは 
1 ,000 km 以上を記憶しています。 
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取扱いの方法 


卜 U ップ A 


スピードメータ 


時計、ストップウォッチ、タイマ 


\ / 

_トリップ巳' 

、、 10 21〔_制 

\ LJ km/h 

^5-_£\腦88888 .r 

V ：- ] ) 

オド メータ 


TRIP TIME TRIP 猫 ！ 7 



-アジャスト 
スイッチ 


モードトリップスイッチ / \ セットタイム/トリップスイッチ 

モードタイムスイッチセツトトリツプスイツチ 


<トリップメータの表示値の設定> 

表示値を設定することができます。 

1•モードトリップスイッチを押して、卜 
リップ A 、 またはトリップ巳を選択しま 
す。（カーソル表示） 


TRIP TIME 



聊 A 〇.〇 D.o 


Z アジヤスト+スイッチを押すたびに 
「〇. 1 km 加算」、ースイッチを押すたびに 
「〇. 1 km 減算」されます。アジヤストス 
イツチを押しつづけると、早送りで加算 
/減算されます。 



<トリップ メータの リセットのしかた> 

1.モードトリップスイッチを押して、卜 
リップ A 、 またはトリップ B を選択しま 
す。（カーソル表示） 

TRIP TIME 

Jon 

( ク MODE 


TRIP A 6 n ,.s TR,P B 0.0 


2 .セットトリップスイッチを押すと「〇.〇」 
を表示し、内部メモリも0.0 km となりま 
す0 

tripW 


2 L 0.0 0.0 
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取扱いの方法 




■■1 




メータの 見かた、使いかた 


卜 1 】ップ A スピードメータ 時計、ストップウォッチ、タイマ 


T ： S 2 S 

し , km/h 


通 8bS 


胃 AQ-Rm.R 霞 BB 88888 


TRIP TIME TRIP _ + 


モ _ ドトリップスイツチ 



.トリップ巳、 

ォドメータ 

.アジヤスト 
スイッチ 
セツトタイム/トリップスイッチ 


モ_ 


ドタイムスイッチセツトトリツブスイツチ 


<トリッブメータの表示値の補正> 

表示値を、補正係数 (70 〜1309 6) をかけた 
値に変更することができます。 

1.モードトリ、ソプスイッチを押して、卜 
リップ A 、 またはトリップ B を選択しま 
す。（カーソル表示） 

TRIP TIME 

Jpa 

( 7 MODE 

聊 A 0 .d 


2 .セツトタイム/トリツプスイツチを2〜3 
秒押すと、次の表示に変わります。 

TRIP W 



トリップ A の場合 


67 s 

™ P B 100 

i 

/ 

トリップ B の場合 /補正係数 

™ P A 100 " 

聊 B 6ワ .s 


3. アジャスト+スイッチを押すたびに補正 
係数は n 加算」され、 ー スイッチを押す 
たびに n 減算」されます。アジャストス 
イッチを押しつづけると、補正係数は早 
送りで加算/減算されます。 



4.セットタイム/トリップスイッチを押す 
と、通常表示に戻り、補正後の値を表示 
します。 

TRIPjf 

補正後の値=初期値 X 補正係数+1〇〇 

^ h ァドバイス ' 

初期値は、表示値でなく内部メモリの値で 
計算されますので、下記のような場合もあ 
ります。 

く例1>表示値100.0 km 、 内部メモリ100.0 km 、 
補正係数90% 

補正後の値=1 00.0 x 90+1 00=90.0 km 
く例2>表示値100.0 km 、 内部メモリ1100.0 km 、 
補正係数90% 

補正後の値=1100.0 x 90+1 00=990.0 km 
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取扱いの方法 








■ 時計 ( CLOCK ) 

モードタイムスイッチを押し、下記時計を 
選択します。 


3. アジヤスト+スイツチを押すたびに n 秒 
(分、時)加算」、ースイッチを押すたび 
に n 秒(分、時)減算」されます。アジャ 


■ストップウォッチ ( TIME ) 

モードタイムスイッチを押し、下記ストッ 
プウオツチを選択します。（カーソル表示） 


參24時間表示で、時分秒を表示します。 

<時刻の設定> 

1.時計表示の時に、モードタイムスイッチ 
を2〜3秒押すと、カーソルが表示され時 
刻設定モードになります。 


clockC iChOOooi 


2.セットタイム/トリップスイッチを押す 
と、秒の表示が点滅し、秒桁の設定が可 
能となります。 

以降、スイッチを押すたびに、点滅表示 
が以下のよラに変わります。 

TR'P W 

01 


% 



興: 


4.モードタイムスイツチを押すと、時計が 
動き始めます。（カーソル消灯） 


ora. 

MODE 1 


aoacC iDUuod 


—ドバイス- 

メインスイッチ CgEE ) の状態でも、時計 
には常に微少電流が流れており、バッテリ 
電力を消費しています。長期間 (2 か月以 
上)乗らない場合は、バッテリを外してお 
いてください。 


clockC Kj-ODooi 

ストスイッチを押しつづけると、早送り nrai 



で加算/減算されます。 

— 


24時間表示で、1時間未満の場合は、 
分•秒 • 1/100秒を、1時間以上の場合 
は、時•分•秒を表示します。 
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取扱いの方法 


メータの 見かた、使いかた 


くストップウォッチの使いかた> 

1.セットタイム/トリップスイッチを押す 
と、計時を開始します。計時中は 
“ TIME ” 表示が点滅します。 


TR.P W 




2.セットタイム/トリップスイッチを押す 
と、計時を停止します。 

もう一度セットタイム/トリップスイッ 
チを押すと、計時を再開します。 


TRIP till 7 

□bvlk ) I 優肪 ㈤ 

3.セットタイム/トリップスイッチを2〜3 
秒押すと、リセットします。 (00:00 00 
表示） 


TRIP 不離 7 





一糾アドバイス- 

計時中に表示を他の機能に切り換えても、 
計時は継続されます。また、メインスイツ 
チを ( OFF ) にしても計時は 24 時間まで継 
続されます。ただし、1秒未満は正確では 
ありません。 



<ストップウォッチの初期値の設定> 

計時停止中に初期値の設定ができます。 

1.セットトリップスイッチを押すと、秒の 
表示が点滅し、秒桁の設定が可能となり 
ます。 

以降、セットタイム/トリッブスイッチ 
を押すたびに、点滅する表示が以下のよ 
うに変わります。 



2. アジヤスト+スイッチを押すたびに n 秒 
(分、時)加算」、ースイッチを押すたび 
に「1秒(分、時)減算」されます。アジヤ 
ストスイッチを押しつづけると、早送り 
で加算/減算されます。 



3.セットトリップスイッチを押し、設定を 
終わります。 
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取扱いの方法 



■ タイマ （ EITIME ) 


モードタイムスイッチを押し、下記タイマ 
(逆算タイマ）を選択します。（力ーソル表 
示） 



° 慨 


♦ 24 時間表示で、1時間未満の場合は、 
分•秒 • 1/100秒を、1時間以上の場合 
は、時•分 • 秒を表示します。 


くタイマの使いかた> 

計時停止中に、時刻を設定します。 

1.セットトリップスイッチを押すと、秒の 
表示が点滅し、秒桁の設定が可能となり 
ます。 

以降、セツトタイム/トリップスイッチ 
を押すたびに点滅表示が以下のように変 
わります。 



2. アジヤスト+スイッチを押すたびに n 秒 
(分、時)加算」、ースイッチを押すたび 
に n 秒(分、時)減算」されます。アジヤ 
ストスイツチを押しつづけると、早送り 
で加算/減算されます。 



3.セツトトリップスイッチを押し、時刻の 
設定を終わります。 



4. セットタイム/トリツプスイッチを押す 
と、計時(逆算タイマ）を開始します。計 


時中は“ OTIME ” が点滅表示されます。 

TRIP Tgjf 7 ,,, 


^ 10 ： /9a3 


5 .セットタイム/トリップスイッチを押す 
と、計時を停止します。 


TRIP W 



6.セットタイム/トリップスイッチを2〜3 
秒押すとリセットします。 (00:00 〇〇表 
示） 


QEk I 〇 ■獄 m 


< - ( IS / ドハぅス- 

計時中に表示を他の機能に切り換えても、 
計時は継続されます。また、メインスイッ 
チを®©にしても計時は継続されま 
す。ただし、1秒未満は正確ではありませ 
ん〇 
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取扱いの方法 


スイッチの使いかた 


■メインスイッチ 

電気回路の G ^ D -® EE ) をキーを回して 
行います。 


ON 



pA 警告- 

走行中はキーを操作しないでください。思 
わぬ事故につながることがあります。キー 
は停車後操作してください。 


r ~ ( h アドパィス 

メインスイッチ （ON) でへッドランプが 
点灯するため、エンジンをかけずに 
CM) のままにしておくとバツテリあが 
りの原因となります。 


ON 

• エンジンの始動 • 走行がで 
きます。 

♦スイツチ/ランプ類が使え 
ます。 

"ターンシグナル、’ 

ホー •ン、ハザード、 
、スタータ ノ 

% キーが抜けません。 

♦へツ ドランプ、テールラン 
ブが点灯します。 

OFF 

♦エンジンが停止します。 

擊ランプ類が使えません0 
• キーが抜けます0 


/ m - 19ページの「ハンドルロック」参照 


厂糾アドバイス- 

• 盗難防止のため、車から離れるときは、 
ハンドルをロックし、必ずキーを抜いて 
お持ちください。 

春キーは メインスイッチ、 フュー エルタン 
クキャップなどに共通して使えます。 

• スペアキーは大切に保管しておいてくだ 
さい0 
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取扱いの方法 



■ ターンシグナルスイッチ 


右折または左折するときや進路変更などの 
合図に使います。 


右折 

スイッチを側に押すと、右 
側ターンシグナルランプが点 
滅します。 

左折 

スイッチをぐ□側に押すと、左 
側ターンシグナルランプが点 
滅します。 


スイツチを押してランプを消します。 

!<— △警告- 

ターンシグナルスイッチは自動的に解除さ 
れません。使用後は必ずスイッチを押して 
解除してください。点滅したままにしてお 
くと周囲の誤判断を招き、事故を起こすお 
それがあります。 


^~ ( h アドハづス- 

ターンシグナルランプの電球(バルブ)に、 
正規ワット数以外のものを使用するとター 
ンシグナルが正しく作動しません。必ず正 
規ワツト数のものを使用してください。 


それぞれのスイツチはメインスイッチが GorO のとき作動します。 


■ デイマスイッチ 



I 


ヘツドランプの向きを切り換えます。 スイッチを押すとホーン（警音器）が鳴り 


八イ 

ビーム 

スイッチを側に押すと、 
へッドランプが上向きになり 
ます。 

□一 

ビーム 

スイッチを Cm 則に押すと、 
へッドランプが下向きになり 
ます。 


， - W アドハ1ス- 

対向車や先行車があるときは□ー ビームで 
走行してください。 
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取扱いの方法 


スイッチの使いかた 



■ スタータスイッチ 

スイッチを押すとスタータモ _ 夕が回転 
し、エンジンが始動します。 

jm ~ 24ページの「エンジンのかけかた」参照 

<~アドバイス ' 

• スタータモータを連続して回転させない 
でください。消費電力が多いためバッテ 
リあがりの原因となります。 

• エンジンストツブスイッチが闪のとき 
は作動しません。 


■八ザードスイッチ 

故障などの非常時に、停車するとき使用し 
ます。スイッチを▲側に押すと、すべての 
ターンシグナルランプが点滅します。通常 
は*にしておきます。 

-— W アドバイス ' 

非常時以外は、使用しないでください。エ 
ンジン停止状態での使用は、パツテリあが 
りの原因となります。 


■ エンジンストップスイッチ 

転倒などの非常時に、ただちにエンジンを 
ストップさせます。 

スイッチを]則に押すと、エンジンが停止 
します。再び、エンジンをかける場合や、 
通常走行時は、〇にしておきます。 

p △警告- 

走行中にエンジンストッブスイッチを〇 
— 网 — o にしないでください。エンジ 
ンが円滑に回転しなくなり、走行不安定の 
原因となります。また、エンジンに悪影響 
を与えます。 


「一舢アドパイス- 

エンジンストツブスイツチでエンジンを停 
止したときは、必ずメインスイツチを 
にしてください 。 (ON ) のままに 
しておくとバッテリあがりの原因となり 
ます。 
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取扱いの方法 



ヘルメットホルダ 


車から離れるときは、盗難防止のためにハ 
ンドル□ックをがけましょう。 

チェーン □ツ ク などの併用もおすすめし 
ます。 


<ハンドル□ックのかけかた> 

1.ハンドルを左へいっぱいにきります。 
2•カパーを開けます。 

3•キーを差し込み左へ回します。 

4.キーを押し込み、右へ回します。 

5•キーを抜き、カバーを閉じます。 

厂糾アドパイスー 

ハンドルを左右に動かして、確実に□ッ 
クされているか確認してください。 



押し込む 


く ハンドルロックの外しかた> 

1.カパーを開けます。 

2•キーを差し込み、左へ回します。 

3•キーを右へ回して抜き、カバーを閉じま 
す。 


， 一△注意- 

走行前にハンドルを左右に動かして切 
れ角が左右均等かを確認してください。 


ヘルメットの盗難防止のため、ヘルメット 
ホルダを使いましょう。 

1•キーを差し込み右へ回すと、ヘルメット 
ホルダが開きます。 

2•ヘルメットの金具をかけます。 

3■キーを左に回してフックを閉じ、キーを 
抜きます。 



pA 警告- 

ヘルメットホルダにヘルメットをつけたま 
ま走行しないでください。運転の妨げにな 
ります。また、ヘルメットに損傷を与え保 
護機能を低下させます。 
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取扱いの方法 


サービスエ具 


車の後部にサービスエ具があります。 
キャップを外し、取り出してください。 
サービスエ具にはここに保管してくだい。 




ハンドル中央部に書類入れのパックがあり 
ます。整備手帳、取扱説明書は付属のビ 
ニール 袋に入れここに保管してください。 



アドバイスー 

• 雨天時や洗車時には、水が入ることがあ 
ります。ものを入れる場合はビニール袋 
などに入れてください。整備手幅、取扱 
説明書は付属のビニール袋に入れ、ファ 
スナをしっかりしめてください。 



• 貴重品やこわれやすいものは入れないで 
くさい0 
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取扱いの方法 



ON 

始動 • 走行時のレバー位置で 
す0 

ガソリンが流れます。 

RES 

予備燃料を使ラときのレバー 
位置です。 

(ON) で走行中燃料がなく 
なったらこの位置にします。 

予備燃料 容量： 約 

OFF 

駐 • 停車時のレバー位置で 
す。 

ガソリンが流れません。 


<0 N > 



< RES > 



， 一△注意- 

• (HD に切り換えたら早めに給油し 
(M) に戻してください。戻し忘れる 
と燃料ぎれにより走行できなくなること 
があります。 

♦駐 • 停車時はレバーを必ず (W) にす 
るようにしましょう。長い間 GM) の 
まま放匾するとガソリン漏れの原因とな 
ることがあります。 


< OFF > 



) 
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取扱いの方法 


ガソリンの給油 


1•フューエルタンクキャップにキーを差し 
込み、左に回してロックを解除します。 

2. キャップを左に回して外します。 

3. 無鉛レギュラーガソリ ンを給油します。 

4. キャップを右へいっぱいまで回し、キー 
を右へ回して抜きます。 




一△警告 - 

ガソリンは、燃えやすく火災ややけどなど 
を起こすおそれがあります。 

• ガソリンを給油するときは、エンジンを 
とめて、火気は厳禁です。 

• ガソリンは給油□下端よリ上に入れない 
でください。キャップからガソリンがに 
じみ出ることがあります。 

(ft )~=f 

ゴュ—エ。ルタンク 
給油□下端 干ヤツプ 



ガソリン 


• フューエルタンクキャップは確実に閉め 
てください。 

• こぼれたガソリンは、布などで完全にふ 
き取ってください。 


ブレーキレバー 


ブレーキレパーの 遊びが調整できます。 

♦ □ツクナツトをゆるめ、アジヤスタ 
を©ドライパで回します。調整後、 
□ックナツトを締め付けます。 



， 一△注意- 

• アジャストの先端と相手側（ブレーキビ 
ストン）との間は、若干のすきまをとつ 
ておいてください。すきまがないとブ 
レーキひきずりの原因になります。 


22 

























取扱いの方法 



リヤショックアブソーバ 


圧側減衰力の調整ができます。 

• フォーク下端のアジヤストを©ドライ 
パで回します。 

• アジヤスタを右へ回すと強く、左へ回す 
と弱くなります。標準は右いっぱいに締 
め込んだ状態がら、7クリック左へ回し 
た位置です。 



圧側減衰力の調整ができます。 

• © ドライパでアジャスタを回します0 
• アジャスタを右へ回すと強く、左へ回す 
と弱くなります。標準は右いっぱいに締 
め込んだ状態がら1回転とさらに約1/4 
回転左へ回し、ポンチマークが一致する 
位置です。 



p △警告- 

リヤショックアブソーパには、高圧の窒素 
ガスが封入されています。 

♦火の中に入れたり、高熱にさらしたり、 
分解したりすると、爆発や破裂が起こる 
おそれがあります。 

• 廃却する場合は、スズキ販売店へお申し 
つけください。 


t -△注意 

左右同じ位匾に調整してください。 
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I 正しい運転操作 


エンジンのかけかた+ _______ _ 

. . _ _ …. ■ . _ . . . _ 


■ エンジンをかける前に 

1•エンジンストップスイッチが〇になっ 
ていることを確認します。 

2•フューエルコックを r 5 FO にします。 

3. メインスイッチを CW ) にします。 

4. ニュートラルランプの点灯を確認し 
ます。 

点灯しないときは、チェンジレバーを操 
作して G ュ-トラル) にします。 

， 一 △ 警告- - 

排気ガスには一酸化炭棄などの有害な成分 
が含まれています。しめきったガレージの 
中など、風通しの悪い場所では、エンジン 
をかけないでください。排気ガスによリ、 
ガス中毒を起こすおそれがあります。 


■ エンジンが、冷えているとき 

1.チヨークノブをいっぱいまで引きます。 



2.スロットルグリップは回さずに、スター 
タスイッチを押します。 

• 2〜3回スタータスイッチを押してもエン 
ジンがかがらないときは、スロットルグ 
リップを1/8ほど回し、スタータスイッ 
チを押します。 

3•エンジンがかかったら、スタータスイッ 
チがら手を放し、チョークノブを徐々に 
戻しながら回転がスムーズになるまでエ 
ンジンを暖めます。 

4•エンジンが暖まったら、チョークノブを 
完全に戻します。 


-糾アドパイス- 

インタロック装臞 （4iT26 ページの「イン 
タロック装臞」参照)により、サイドスタン 
ドが出ているときは、 C^ l - トラル」 以外で 
はエンジンがかかりません。 
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正しい運転操作 



走りかた 


■ エンジンが暖まつているとき 

1•スロットルグリップは回さずに、スター 
タスイッチを押します。 

♦ 2〜3回スタータスイッチを押してもエン 
ジンががからないときは、スロットルグ 
リップを1/8ほど回し、スタータスイツ 
チを押します。 



<— h アドバイス 

• スタータスイツチを押して5秒以内にか 
からないときは、バツテリ電圧を回復さ 
せるため、10秒くらい休んでからもう 
—度押してください。 

• 不必要な空ふかしはしないでください。 
ガソリンの無駄使いになるばかりでな 
く、エンジンに悪影響を与えます。 
♦エンジンがかかつたら、ス□ツトルグ 
リップを戻してください。 


1.サイドスタンドを戻します。 

2•クラッチレバーを握り、チェンジペダル 
を操作してギヤを1速に入れ、静かに発 
進します。 

3.車のスピードに応じてギヤを切り換え 
ます。 

ギヤチェンジは6段リターン式です。 




ギヤ 

適応速度 ( km / h ) 

1速 

〇〜4〇 

2速 

15〜60 

3速 

30〜80 

4速 

40〜 

5速 

45〜 

6速 

50〜 
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正しい運転操作 


走りかた 


くインタロック装匾> 

• サイドスタンドの戻し忘れ防止装置 
です。 

• サイドスタンドが出ているときは、チェ 
ンジ位置 （ HEblD でのみエンジンが 
かかります。 

また r ニュ-トラル： )以外のとき、スタンド 
を出すとエンジンが停止します。 


^，イドスタンド 
チェンジ 〜 

出ている 

戻っている 

ニュートラル 

◎ 

◎ 

ニュートラル以外 

X 

〇 


◎:始動可〇：始動•走行可X :始動•走行不可 


<ならし運転> 

ならし運転を行ろとお車の寿命を延ばしま 
す。 

♦最初の1,000 km を走行するまでは、ス 
□ットル開度1/2以下で走行してくださ 
い0 

• 不必要な空ふがしや急加速はさけてくだ 
さい。 


p △警告- 

走行中サイドスタンドを操作しないでくだ 
さい。エンジンが停止し、思わぬ事故の原 
因となります。 


^一△注意- 

無理なチ I ンジ操作をしたり、チヱンジぺ 
ダルに足を乗せたまま走行すると、チェン 
ジやクラツチの損傷の原因となります。 


<— (1S ァドハ *1 入- 

•サイドスタンドが完全に戻っていないと 
き、チェンジを操作するとインタロック 
装匾によりエンジンが停止します。 

• サイドスタンドが スムーズに 作動しない 
ときは、給油してください。 

• チェンジ操作はコツンと感じるまで確実 
に行ってください。 


くシフトダウン> 

追越しをするときなど、強力な加速が必要 
なときは、シフトダウンすると！]□速力が得 
られます。 

醫告- 

あまり高い速度でシフトダウンを行うと、 
エンジン回転が上がりすぎてエンジン、 
ミッションが故陣したり、走行安定性を失 
い尻振りなどの原因となります。 


厂糾アドバイス- 

• むやみにエンジンの回転を上げないでく 
ださい。エンジン寿命に悪影響を与え 
ます。 

參法定速度を守って走りましょう0 
• 走行中に異状を感じたら、すぐにスズキ 
販売店で点検しましょう。 

「感情的な走りはいけま せん 

心のブレーキを忘れずに！」 
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正しい運転操作 


ブレーキの使いかた 


ブレーキは前後同時に使い、エンジンプ 
レーキを併用します。 

<エンジンブレーキ> 

ス□ットルグリップを戻すことによって•エ 
ンジンブレーキがはたらきます。さらに強 
力なエンジンブレーキを必要とするときは 
6速—5速…とシフトダウンします。 

警告- 

• フロントブレーキまたはリヤブレーキの 
み使うと、車が播すべりして転倒するお 
それがあります。 

♦濡れた路面や雪道、凍った路面は、乾い 
た路面より制動距離が長くなります。早 
めに ブレーキを かけてください。 

• 長い下り坂などでは、連続的なブレーキ 
操作は避けてください。ブレーキのきき 
が悪くなるおそれがあります。 

♦不必要な急ブレーキは避けましょう。急 
ブレーキは播すべ 1 J や転倒の原因となり 
ます。 


厂糾アドバイスー 

• 濡れた路面ではスリップしやすいので 
急激なブレーキは避け、スピードを落と 
して余裕をもったブレーキ操作をしま 
しょ〇。 

♦洗車後や水たまり走行後は、ブレーキの 
ききが悪くなる場合があります。ききが 
悪い場合は、前後の車に十分注意して低 
速で走行しながら、ききが回復するまで 
ブレーキを軽く作動させてください。 
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I お車の点検 


法定点検 


お車を快適に使用し、事故を未然に防ぐた 
め、道路運送車両法で日常点検と定期点検 
を行うことが義務づけられています。必ず 
実施してください。 

<日常点検> 

車を使用する人が、1日1回運転の前に実施 
する点検です。 

この車に適用される日常点検の項目は次 
ページをご覧ください。 

<定期点検> 

車を使用する人自身の責任において定期的 
に行う点検整備です。 

6か月点検と12か月点検があります。 

，-△警告 ' 

法定点検を怠ると、事故や故障の原因とな 
ることがあります。 


♦定期点検結果は、別冊「メンテナンス 
ノー ト」の定期点検整備記録薄に記録す 
る必要があります。ご自身で点検できな 
い項目については、お買いあげいただい 
たスズキ販売店で点検を受けて記録して 
ください。 

拳点検内容など、詳しくは別冊「メンテナ 
ンスノー ト」の“日常点横の方法”“定期点 
検の解説”をご覧ください。 

• 点検整備データは43ページのサービス 
データを 参照してください。 

• 初期点検はお買いあげいただいたスズキ 
販売店が無料で実施します。ただし、 
他店では有料となります。また、油脂 
代、部品代、および、その交換ェ貨は有 
料です。 


警告- 

点検は、安全に十分注意してください。 

• 平坦地で足場のしっかりした壩所を選 
び、サイドスタンドを立てて行ってくだ 
さい0 

• エンジン停止直後は、エンジン本体、マ 
フラなどが熱くなっています。やけどに 
ご注意ください。 

• 排気ガスには一酸化炭索などの有害な成 
分が含まれています。しめきったガレー 
ジの中や風通しの悪い場所でエンジンを 
かけての点検はやめてください。 

參点検整備を行うときは、火気厳禁です。 

♦走行して点検する必要があるときは、安 
全な場所で周囲の交通事情に十分注意し 
てください。 

春巽状が認められたときは、ご自身、また 
はスズキ販売店で確実に整備してからお 
乗りください。 


「一糾アドパイスー 

• お車を使用しないときも定期点検は実施 
してください。 

• お車を長期間休ませた後に使い始めると 
きは入念に点検することが大切です。 
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日常点検項百 


お車の点検 


点検箇所 

点検内容 

ブレーキ 

• ブレーキペダルの踏みし 
ろ、およ:びレバーの握りし 
ろが適当で、ブレーキのき 
きが十分であること。 

• ブレーキ液の量が適当であ 
ること。 

タイヤ 

• タイヤの空気圧が適当であ 
ること。 

參亀裂、損傷がないこと0 
拳異状な摩耗がないこと。 

※溝の深さが十分であること。 

エンジン 

※エンジンオイルの量が適当で 
あること。 

※かかり具合が不良でなく、か 
つ、 異音がないこと。 

※低速、加速の状態が適当で 
あること。 

灯火 装置、 
方向指示器 

拳点灯、または点滅具合が不 
良でなく、かつ、汚れおよ 
び損傷がないこと。 

前日® に 
a 、 て酬 
認められ 臟 

• 当該箇所に異状がないこと。 


※印は、お車の走行鉅離•状態などから判断し、適 
切な時期に行うことて足りる項目です。 


<日常点検•部品配匾> 


フロント 



フロントブレーキ 
リザーパタンク 
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I 簡单な整備 


ブレーキ 


■ ブレーキ 液の量の点検 


簡単な整備方法 


ここでは、通常行われることが多い簡単な 
点検 • 整備の方法を説明しています。 

pZh 警告- 

• 整備は、安全のためご自身の知識•技鼉 
の範囲で行ってください。難しいことは 
お寅いあげいただいたスズキ販売店にお 
まかせください。 

• エンジン停止直後は、エンジン本体、マ 
フラなどが熱くなっています。やけどに 
ご注意ください。 


p A 注意- 

• 場所は平坦地で、周りに危険のない所を 
選びましょう。 

• 整備はエンジンを停止し、キーを抜いた 
状態で行ってください。 

♦サイドスタンドを立てて行ってくだ 
さい0 

• 適切な工具を使用しましよう。 


「- h アドパイス— 

油脂類の廃液は、法令で適切な処理を行う 
ことが義務づけられています。廃液の処理 
はスズキ販売店にご相談ください。 


平坦地で車を垂直にし、ハンドルを直進状 
態にして、リザーパタンクの液面が□アレ 
ペルより上、またはアッパレペルと□アレ 
ベルの間にあるがを点検します。 

液面が□アレペル以下の場合はブレーキ 
パッドの摩耗が考えられます。ブレーキ 
パッドの摩耗点検を行ってください。 

31ページの「ブレーキパッドの摩耗の点 
検」参照 

パッドが摩耗してない場合は、ブレーキ液 
を補給してください。 

Jm - 32ページの「ブレーキ液の補給」参照 

警告- 

ブレーキ液の減りが著しいときはブレー 
キ系統の液漏れが考えられます。お黄いあ 
げいただいたスズキ販売店で点検してくだ 
さい0 


<フロントブレーキ> 



<リヤブレーキ> 
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簡単な整備 


■— 




■■■■■■■■ 


■ ブレーキパツ ドの摩耗の点検 

<フロントブレーキ> 

ブレーキキヤリバの前側からのぞいて、 
パツドの摩耗を点検します。 

摩耗限度溝がディスクプレートまで達し 
たら（パツドの厚さが約 1mm になった 
ら）、パッドを交換してください。 



<リヤブレーキ> 

ブレーキキャリバの後側からのぞいて、 
パッドの摩耗を点検します。 

摩耗限度線がディスクプレートまで達した 
ら（パッドの厚さが約 1mm になったら）、 
パッドを交換してください。 



p △警告- 

ブレーキパッド交換後、ブレーキレバー、. 
またはブレーキペダルを、正規のタッチに 
なるまで、数回ストロークしてください。 


f — W アドハづス--— 

• ブレーキパッドは左右同時に交換してく 
ださい。 

• ブレーキパツドの交換は、スズキ販売店 
にご相談ください。 
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簡単な整備 



■ ブレーキ 液の補給 

く フロントブレーキ> 

1.リザーパタンク周边のゴミ、汚れをきれ 
いにふき取り、異物がタンク内に落ちな 
いよラにします。 

2•スクリュを外し、キャップ、ダイヤフラ 
ムを取り外します。 

3•リザーバタンクのアッパレべルまでブ 
レーキ液を補給します。 

指定ブレーキ液： 

スズキブレーキフルード D 0 T 4 

4.ダイヤフラムのがみ込みに注意して、 
キヤップを確実に取り付けます。 



<リヤブレーキ> 

1. 右側の フレームカバー を外します。 

2. リザーパタンク周辺のゴミ、汚れをきれ 
いにふき取り、異物がタンク内に落ちな 
いよラにします。 

3. スクリユを外し、キャップ、ダイヤフラ 
ムを取り外します。 

4. リザーパタンクのアッパレべルまでプ 
レーキ液を補給します。 

指定ブレーキ液： 

スズキブレーキフルード D 0 T 4 

5. ダイヤフラムのがみ込みに注意して、 
キャップを確実に取り付けます。 



，- △ 警舌 ' 

ブレーキ液の取扱い前に、容器に記載され 
ている注意文をよく読んでください。 


，-△注意- - 

• ブレーキ液を補給するときは、リザーパ 
タンク内にゴミや水などが混入しないよ 
う十分注意してください。 

• 化学変化を防止するため、銘柄の異なる 
ブレーキ液を使用しないでください。 

• アッ パレべル以上、ブレーキ液を補給し 
ないでください。ブレーキ液がにじみ出 
ることがあります。 


厂舢アドバイス- 

參ブレーキ液は塗装面やブラスチック、お 
よびゴム類を損傷させます。部品類に付 
着したら、すぐにふき取ってください。 

• ブレーキパッドの摩耗と共に、ブレーキ 
液面は下がっていきます。ブレーキ液を 
補給する前に、パッドの摩耗を点検して 
ください。 
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簡単な整備 



■クラッチレノ V —の遊びの点検 

軽い抵抗を感じるまでクラッチレパーを引 
き、レパー先端の遊びの量が規定の範囲内 
にあるかをスケールなどで点検します。 
規定の範囲から外れている場合は調整して 
ください。 


10 〜 15mm 



■ クラッチレバーの遊びの調整 

アジャスタを回して、遊びを調整します。 


<クラッチレバー部(微調整）> 

1. カバーを外します。 

2. □ックナットをゆるめ、アジャスタを回 
します。 

アジャスタを右へ回すと遊びが多く、左へ 
回すと遊びが少なくなります。 



□、ンクナツト 

アジヤスタ 


， —ル)/トパイス- 

參調整後、クラッチレバーの遊びが規定の 
範囲内にあるか確認してください。 

• 調整後、エンジンをかけチェンジ操作が 
スムーズで あるか、エンスト、または飛 
び出しなどがないか確認してください。 



















簡単な整備 


エンジンオイル 


■ オイル量の点検 

1. 平坦地でエンジンを2〜3分間アイドリン 
グ運転し、エンジンを停止します。 

2. 車体を垂直にして、2〜3分後オイルが点 
検窓のアツパレペルと□アレべルの間に 
あるがを点検します。 

オイル量が□アレペルに近い場合は、 
アツパレペルまで補給します。 



■ オイルの補給 

1.平坦地でエンジンを2〜3分間アイドリン 
グ運転し、エンジンを停止します。 

2.2 〜3分後、オイル注入□キャップを外し 
ます。 

3•車体を垂直にして、アッパレべルまで才 
イルを注入します。 

4.キャップを確実に取り付けます。 

推奨オイル： 

スズキエクスターオイル TYPE 04 
(SAE 10 W -40 /API SF ) 

スズキエクスターオイルスーパーデラックス 

(SAE 10 W -40 /API SE ) 

または相当品 

交換時期：初回1か月または1,000 km 
以降1年または6,000 km ごと 


， 一△警告- 

エンジン停止直後は、エンジン本体、マフ 
ラやエキソーストパイブなどが熱くなって 
います。やけどにご注意ください。 


<気温とオイルの関係> 


-30 -20 -10 010 20 30 4CTC 


SAE 10 W -40 
SAE 10 W -30 


SAE 5 W - 30 



キヤツフ 



， 一△警告- 

エンジンオイルの取扱い前に、容器に記載 
されている注意文をよく読んでください。 
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— A 注意--- 

• 摩擦低減剤を含むエンジンオイルは使用 
しないでください。また、摩擦を低減す 
る添加物は加えないでください。 

クラッチは、エンジンオイルに浸されて 
います。摩擦低減剤を含むエンジンオイ 
ルはクラッチの滑りなどの原因となる場 
合があります。 

• 銘柄やグレードの違うオイルを混用した 
り、低品質オイルを使用しないでくださ 
い。変質して故陣の原因となることがあ 
ります。 

♦補給するときは、オイル注入□からゴミ 
などが入らないようにしてください。 


厂舢アドバイス- 

• 推奨オイル相当品をご使用の場合は、才 
イル容器の表示を確認し、 SAE 10 W - 
40 /API SE または SF 級をお選びくださ 
い。なお、 SAE 規格と API 分類が推奨才 
イルと同じでも、特性が微妙に異なり、 
この車に適合しない場合があります。 

♦オイルをこぼしたときは、完全にふき 
とってください。 

• オイルは規定蠹よリ多くても少なくて 
も、エンジンに悪影響を与えます。 


簡単な整備 


エアクリーナ 


■エレメントの点検 

1.左側のフレームカパーを取り外します。 


フレームカバー 



2■止金を外し、エレメントを取り出し、目 
視により点横します。汚れ、詰まりがあ 
る場合は清掃します q 



■エレメントの清掃 

1•きれいな洗油で洗い、しぼってがら乾燥 
させます。 

2 •きれいなオイルに浸し、軽くしぼって 才 
イルを浸透させます。 

推奨オイル： 

スズキエクス ター オイル スーパー デラックス 



3•エアクリーナエレメントを取り付けます。 
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簡単な整備 


エアク！ J ーナ 


一△注意- 

• 点検の結果' エアクリーナエレメントが 
破れているときは交換してください。 

• ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常 
に燃えやすいため、エアクリーナエレメ 
ントの清掃には使用しないでください。 

• エアクリーナエレメント及びエアクリー 
ナキャップの取付けが不完全ですと、ゴ 
ミやほこりを吸入しエンジンに悪影響を 
与えます。 

• 洗車時エアクリーナエレメントに水がか 
からないようにしてください。 


^— アドバイスー 

エアクリーナエレメントをしぼるときは、 
ねじらないで両手で押さえるようにしてく 
ださい。 



■ ゆるみの点検 

スタンドを立て、前後スプ□ケットの中央 
を手で上下に動かし、チェーンのゆるみが 
規定の範囲内にあるがを点検します。 
規定の範囲を越えている場合は、調整して 
ください。 



また、後輪を手でゆっくり回しながら 
チェーンが滑らがに回転するがを点検し 
ます。 

回転が滑らがでない場合は、清掃し、給油 
してください。 

厂舢アドパイス- 

ドライブチェーンの調整などは、スズキ販 
売店にご相談ください。 


■清掃、給油 

1. エンジンをとめ、後輪を浮がせます。 

2. 後輪を手でゆっくり回しながら、チェー 
ンやスブ□ケットに付着した泥、汚れを 
ブラシなどで落とします。 

推奨オイル：スズキチ I ーンクリーナ 

3. 後輪を手でゆっくり回しながら、オイル 
がチェーン各部によく行きわたるよラ 
に、チェーンの両側に給油します。 

推奨オイル：スズキチヱーンオイル R 
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簡単な整備 



♦ — A 注意- 

チェーンは、ゴムのシールを使用している 
のでスチーム洗浄は行わないでください。 
また溶剤入り潤滑油は、チェーンの寿命 
を縮めるものがあるので使用しないでくだ 
さい0 


厂糾アドバイス- 

オイルを給油し過ぎると、飛び散って衣服 
や車を汚します。給油し過ぎないようにし 
てください。 



■ ヒューズの点検 

1•メインスイッチを® ED にします。 

2•左側の フレームカバー を外します。 

3. ヒューズボックスカパーを外します。 

4. ヒューズを引き出し、点検します。 
切れている場合は、スペアヒューズと交 
換します。 


ヒューズボックスカパー 



△警告- 

指定容量を超えるヒューズは、配線の過 
熱、焼損の原因となるので使用しないでく 
ださい。 


，一主意- 

• 電装品類(ランプ、計器など)を取り付け 
るときはスズキ純正用品をご使用くださ 
い。それ以外のものを使用するとヒュー 
ズが切れたリ、バッテリあがりをおこす 
ことがあります。 

籲洗車時、ヒューズボックスのまわりから 
水を強く吹きつけることは避けてくだ 
さい。 


厂糾アドバイスー 

交換してもすぐにヒューズが切れる場合 
は、ヒューズ以外の原因が考えられます。 
お買いあげいただいたスズキ販売店にご相 
談ください。 


37 



















































簡単な整備 


バツテリ 


■ バッテリターミナル部の清掃 


■バッテリの点検 

この車は密閉式のメンテナンスフリーバッ 
テリを使用しています。パッテリ液の点 
検、補給は必要ありません。 

ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、 
バッテリを取り外して清掃してください。 

△霤告- 

♦バッテリには、希硫酸が含まれていま 
す。希硫酸が身体に付糧すると重いやけ 
どを負ろおそれがあリます。 

• バッテリは、子供の手の届くところに匾 
かないでください。 


p 舢アドパイス- 

密閉栓は取り外さないでください。 


1•メインスイッチを C~OFF) にします。 
2•左側の フレームカバー を外します。 
3 •バッテリーカバーを 外します。 




4•©側パッテリコード、©側パッテリ 
コードの順に外し、パツテリを取り出し 
ます。 


5. ターミナル部に白い粉が付いているとき 
は、ぬるま湯を注いでふきます。 

腐食が著しいときは、ワイヤブラシがサ 
ンドペーパで磨いてください。 

6. 清掃後、ターミナル部にグリスを薄く塗 
り、バッテリを取り付けます。 


密閉栓 



p △警告- 

♦ バッテリは引火性ガスを発生します。火 
気を近づけないでください。 

• パッテリコードを外すときは、必ずメイ 
ンスイッチをにし、©側を先に 
外してください。取り付けるときは© 
側を先に取り付けます。 

參ターミナル部にゆるみが生じないよう 
に、確実に取り付けてください。 
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お車の手入れ I 



お車を長持ちさせるため常に清掃をしま 
しょう。泥道やホコリの多いところを走 
行した後は、すみずみまで洗車しましょ 
ラ。異状などが早く発見でき、故障予防に 
もなります。 

1•水をがけながら、スポンジ、またはやわ 
らがい布で汚れを落とします。 

2.ひどい汚れは、中性洗剤を使用して水で 
洗い流します。 

3•乾いたやわらがい布で、水分をふき取り 
ます。 



，—△注思-- 

• 洗車はエンジンが冷えているときに行つ 
てください。 

• 洗車時、マフラ、エアクリーナや電装品 
に水が入らないよう注意してください。 
水が入ると始動不良やサビ発生の原因と 
なります。 

• 洗車後はブレーキのきき具合が悪くなる 
場合があります。 

この場合は、前後の車に十分注意して低 
速で走行しながら、ききが回復するまで 
ブレーキを軽く作動させてください。 


厂糾ァドバイス-- 

コンパウンド入りワックスなどで、塗装面 
や樹脂部品を強く磨くと色むらが生じる場 
合があります。 


エキゾーストパイプの取扱い 


この車は、ステンレス鋼のエキゾ ー ストパ 
イプを使用しています。油脂などの汚れに 
より焼けむらが生じることがあります。 

拳汚れは、ステンレス用の台所洗剤を使っ 
て、布がスポンジで洗浄ののち、十分に 
水洗いし乾いた布で水分をふき取りま 
す。 

參焼けむらが生じた場合は、細目のコンパ 
ウンドでみがいてがら、汚れを落としま 
す。 

p △警告- 

エンジン回転中や伴止後しばらくの間は、 
エンジン本体、エキ ソース トパイブ、 マフ 
ラなどが熱くなっていますので、直接触れ 
ないでください。 


^~ ドバイス- 

排気熱によってエキソーストパイブは変色 
しますが、機能上問題はありません。 
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お車の手入れ 


保管のしかた 


できるだけご自宅の敷地内に保管し、屋外 
の場合はボディカバーをかけるようにして 
ください。 


ボディカパー 



， —△注意 ' 

ポディカバーはエンジンやマフラが冷えて 
からかけてください。 
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，—アドバイス- 

長期間乗らない場合は、次の事項をお守り 

ください。 

1. 保管前に各部のヮックスがけを行ってく 
ださい。サビを防ぐ効果があります。 

2. バッテリは自己放電と電気漏れを少なく 
するため、車からバッテリを外し完全補 
充罨して風通しのよい暗い場所に保存し 
てください。もし車に積んだまま保存す 
る場合は©側ターミナルを外してくだ 
さい0 

3. キャブ レー タ内のガソリンをすべて抜き 
取ってください。内部のサビを防ぎ 
ます。 

※補充電、およびガソリンの抜き取りはス 
ズキ販売店におまかせください。 






















I サービスデータ 


主要諸元 


< >は低車高仕様を示す 




項 



諸 元 

形 

式 




SJ 45 A 

全 

長 




2.230 m <2.205 m > 

全 

幅 




0.890 m 

全 

高 




1.220 m <1.180 m > 

軸 

間 

距 

離 


1,450 m <1 435 m > 


最 

低 

地 

上 

高 

0.295 m <0.255 m > 

車 

両 

重 

屋 


137 kg 

乗 

車 

定 

員 


2 人 

燃 

料 

消 

費 

率 

47.0 km / ゼ (60 km / h ) 

制 

動 

停 

止 

距離 

15.0 m (50 km / h ) 

最 

小 

回 

転 

半径 

2.3 m 

ェ 

ン 

ジ 

ン 

形式 

4 サイクル • 単気筒 

冷 

却 

方 

式 


油冷 

総 

排 

気 

量 


0.24别 

内 

径 

X 

行 

程 

73.0 x 59.6 mm 

圧 

縮 

比 



10.4 

最 

高 

出 

力 


3 IPS / 8.500 rpm 

最 

大 

卜 

ル 

ク 

2.8 kg - m / 7.000 rpm 


* 燃料消費率、制動停止距離は定められた試験条件のもとでの値です。 

従って、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件によって異なります。 
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サービスデータ 


項 目 

調整 値 

クラッチレパーの遊び 

10〜 15 mm 

ドライブチェーンのゆるみ 

20〜 40 mm 


タイヤ 

空気圧 

前 

1 .50(2 人乗：1 .50) kg / cm 2 

後 

1.50 (2 人乗: 1.75) kg / cm 2 

サイズ 

前 

3.00 -21 51 P 

後 

4.60-1 8 63 P 

種類 

前 

ダンロップ D 605 FJ 

後 

ダンロップ D 605 J 


エンジン 
オイル屋 

オイル交換時 

^.U 

オイルフィルタ交換時 

1.3 名 

全容量 

1.6 及 



スパーク 

プラグ 

種類 

NGK 

CR 9 E . CR 8 E . CR 10 E 

ND 

U 27 ESR - N . U 24 ESR - N . U 31 ESR-N 

ギャップ 

0.7 〜 0.8 


種 類 

FTX 5 L-BS メンテナンスフリー 

容 屋 

1 2 V -4 Ah 


ランプ 

ヘッドランプ H/L 

12 V 60/55 W 

ストップ/テール 

12 V 21/5 W 

ターンシグナル 

12 V 15 W 


ヒユース L 30 A 


車台番号 


サービスデータ 


アフターサービスなどを的確に行うため、お車の車台番号を記 
入しておいてください。 


車 名 

DJEBEL 250 XC 

車台番号 

SJ 45 A - 1〇31^0 


車台番号はフレームへッドパイブ右側に打刻してあります。 



I 
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I 困ったとぎは 


こんなときは、このページをご覧ください 


エンジンがかからない 

かけかたは取扱説明醫ど 
おりですか 

24 ぺージ 

ランプ類が点灯しない 

ヒューズを点検してくだ 
さい 

37 ページ 

ブレーキのききが異状 

パッドの摩耗などを点検 
してください 

31 ページ 


厂糾アドパイス- 

むやみに自分で整備しないで、お買いあげいただいたスズキ販売 
店におまかせください。 

★困ったときの連絡先 ★ 

[お買いあげ店名] 


[TEL] 
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お車についてのご相談、ご意見は 


お車のことやアフターサービスなどについてのご相談、ご意見 
がありましたら、お買いあげいただいたスズキ販売店、または 
メンテナンスノート巻末に記載されている、お近くのスズキ 
二輪代理店にご相談ください。 


「画 


ン r い 


お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするた 
めに次の事項を必ずご確認のうえ、ご相談ください。 

.①車名、および型式、車台番号 
© ご購入年月日 

③ 走行距離 

④ ご相談内容 

⑤ お客様のご住所、お名前、電話番号 


• スズキ株式会社の窓口は… 

亍 432-91 浜松市高塚町300 

5 d = l = 株式会社 

お客様相談室電話 053(440)2253 




















困ったときは 


ならし運転 . 

. 

ニュートラルランプ . 

は 

ハイ ビーム インジケータランブ 

ハザ_ドスイッチ . 

バッテリ . 

ハンドルロック . 

ヒューズ . 

服# . 

フューエルコック . 

プ . 

ブレーキレ パー . 

フロントフォーク . 

ヘルメットホルダ . 

法定点検 . 

ホーンスイッチ . 

ま 

メインスイッチ . 

ら _ 

リヤショックアブ ソーパ…… 


安全運転 

運転中は . 3 

運転の前に . 2 

駐車するとき . 4 

荷物 . 3 

服装 . 2 

インタロック装置 . 26 

運転操作 

エンジンのかけかた . 24 

走りかた . 25 

ブレーキの使いかた . 27 

エアクリーナ . 35 

エキゾーストパイブ . 39 

エンジンオイル . 34 

エンジンストップスイッチ . 18 

エンジン ブレーキ . 27 

オドメータ . 11 

か 

各部の名称 . 6 

ガソリンの給油 . 22 

簡単な整備 . 30 

クラッチ . 33 

車の保管 . 40 


サービス エ具 . 

サービスデータ . 

シフトダウン . 

車台番号 . 

主要諸元 . 

書類入れ . . .. 

スタータスイッチ . 

ストップウォッチ . 

スピードメータ . 

スロットルグリップ . 

整備方法 . 

mm . 

た 

タイマ . 

タイヤ . 

ターンシグナルスイッチ . 

ターンシグナルパイ□ットランプ 

チェンジペダル . 

駐車するとき . 

チョー クレバー . 

ディマスづツチ . 

日常点検項目 . 

法定点検 . 

mi . 

ドライブチェーン . 

トリップメータ . 、 


さくいん 


あ_ さ な 


26_ 


818381937221302223192817 


6 


23 


036320848409 

24244211 2 3 3 


3 5 5 8 5 4 


5447 98160 
2 21 2 2 13 1 
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